
Eigenschaften:
• saugendes Vlies auf der Oberseite
• rutschhemmende Folie auf der Unterseite

Anwendungsbereiche:
• innen
• Boden
• schützt Oberflächen vor Staub, Farbe, Lack und Öl

blizz-z  
Abdeckvlies

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss durch den Anwender auf Eignung geprüft 
werden.

Materialbasis:
Vlies aus Recyclingfasern, Materialträger folienartig.

Lagerung:
Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:
• Gefahr der Staunässe durch bestimmte Flüssigkeiten: Böden und 

Oberflächen (beispielsweise Designestriche, Estriche, Natur-
stein und Parkettböden) dürfen nicht mit dampf-/ diffusionsge-
schlossenen Abdeckmaterialien wie Abdeckvliese mit Folie oder 
Milchtütenkarton, Bauplanen etc. abgedeckt werden. 

• Die eingebrachten Kleber und Fliesenmörtel oder aufgebrachten 
Versiegelungen können beim Abbindeprozess emissionieren bzw. 
abgasen oder es kann Restfeuchte vorhanden sein. Die Nichtein-
haltung kann zu unkontrollierten chemischen Reaktionen oder 
Staunässe führen mit der möglichen Folge von Verklebungen, 
Verfärbungen, Flecken oder Fehlpigmentierungen.
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Technische Daten
Art.-Nr.: 140018 1401 140025

Breite: 1 m 1 m 1 m

Länge: 50 m 50 m 50 m

Flächengewicht: ca. 180 g/m² ca. 200 g/m² ca. 250 g/m²

Materialstärke: ca. 35 - 40 μ (Folie) ca. 35 - 40 μ (Folie) ca. 35 - 40 μ (Folie)

Art.-Nr. 140018 - 140025     

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebe-
nen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar 
und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen 
oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmän-
nischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit 
Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.


