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ceraplan basic  
Universal-Ausgleichsmasse

ceraplan nach ca.  
2 - 3 Stunden

nach ca.  
5 - 24 Stunden

1 - 15 mm selbstnivellierend

ceraplan duo  
Multifunktions-Ausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

24 Stunden
2 - 60 mm  selbstnivellierend

ceraplan plus
Verbundausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

16 - 24 Stunden
3 - 20 mm selbstnivellierend

ceraplan rapid 
Schnell-Ausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

4 Stunden
1 - 30 mm

partiell bis 35 mm
selbstnivellierend

ceraplan turbo 
Schnell-Ausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

2 - 3 Stunden
nach ca.  

4 Stunden
1,5 - 30 mm selbstnivellierend

ceraplan faser 
Faserarmierte Ausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

12 Stunden
3 - 20 mm   selbstnivellierend

ceraplan titan  
Hoch belastbare Verbund- 
ausgleichsmasse

ceraplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

12 Stunden
3 - 20 mm (ungestreckt)
6 - 40 mm (gestreckt)  selbstnivellierend

ceraplan fix 
Ausgleichsmörtel

ceraplan
nach ca.  

2 Stunden
nach ca.  

2 - 4 Stunden
3 - 50 mm

kleinflächig bis 100 mm
standfest

epoxiplan 2K 
Epoxidharz-Industriebodenver-
laufsmasse als Kratzspachtelung

epoxiplan
nach ca.  

6 Stunden 0 - 3 mm selbstnivellierend 

epoxiplan 2K 
Epoxidharz-Industriebodenver-
laufsmasse als Verlaufsmasse

epoxiplan
nach ca.  

6 Stunden 3 - 8 mm zähfließend 

estriplan fix  
Schnellestrich

estriplan
nach ca.  

3 Stunden
nach ca.  

4 Stunden 25 - 80 mm  standfest

estriplan ZSM  
Sanierungsestrich

estriplan
nach ca.  

36 Stunden 10 - 40 mm selbstnivellierend

estriplan floor 
Schnell-Zementfließestrich

estriplan
nach ca.  

5 Stunden
nach ca.  

24 Stunden
6 - 80 mm  zähfließend 

epoxiplan 2K extra 
Epoxidharzestrich

epoxiplan
nach ca.  

24 Stunden
nach ca.  

24 Stunden mind. 15 mm standfest

estriplan easy 
Zement-Leichtestrich

estriplan
nach ca.  

24 Stunden
nach ca.  

48 - 72 Stunden
20 - 500 mm (Betonuntergründe)
30 - 150 mm (Holzuntergründe)

standfest

estriplan poly 
Polyurethan-Leichtestrich

estriplan
nach ca.  

24 - 48 Stunden 
nach ca.  

24 - 48 Stunden 
10 - 450 mm (Betonuntergründe)
30 - 150 mm (Holzuntergründe)

standfest

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen. *1 Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen 
verlängern die angegebenen Werte. *2 Diese Verbrauchswerte sind ca.-Werte und abhängig vom Untergrund und von der Handhabung des Werkzeugs. 

Übersicht und Anwendung  
Ausgleichsmassen und Estriche

INFO
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fix

2K
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floor

ZSM

easy

poly

2K extra

Telefon: +49 (0)9852 / 616219-0 - Fax: +49 (0)9852 / 616219-88



Normen/ Zertifizierungen Verbrauch *2

 D
IN

 E
N 

13
81

3

 I
nh

al
t

3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

 N
ac

hh
al

tig
ke

its
-/

 U
m

w
el

ts
ie

ge
l

 V
er

br
au

ch
 k

g/
m

²

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

 R
ei

ch
w

ei
te

 m
² 

25 kg
1,6
(je mm 

Schichtdicke)

5,2 3,1 1,6 1,0

25 kg
1,6
(je mm 

Schichtdicke)

5,2 3,1 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4

25 kg
1,5
(je mm 

Schichtdicke)

5,6 3,3 1,7 1,1 0,8

25 kg
1,6
(je mm 

Schichtdicke)

5,2 3,1 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5

25 kg
1,6
(je mm 

Schichtdicke)

5,2 3,1 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5

25 kg
1,5
(je mm 

Schichtdicke)

5,6 3,3 1,7 1,1 0,8

25 kg
1,7
(je mm 

Schichtdicke)

4,9 2,9 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

25 kg
1,2
(je mm 

Schichtdicke)

6,9 4,2 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5

28,50  kg
1,9
(je mm 

Schichtdicke)

5,0

48,50  kg
2,2
(je mm 

Schichtdicke)

7,4 4,4

25 kg
20,0

(je cm  

Schichtdicke)

0,5 0,4 0,4 0,3

25 kg
19
(je cm  

Schichtdicke)

1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3

25 kg
20,0  

(je cm  

Schichtdicke)

1,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 

25 kg
20,0 

(je cm  

Schichtdicke)

8,5 6,3, 5,1 4,2 3,6 3,1

ca. 40 kg
10,0 

(je cm  

Schichtdicke)

2,0 1,6 1,3 1,1 1,0

ca. 31,8 kg
7,0 
(je cm  

Schichtdicke)

4,5 3,0 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1
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ceraplan basic  
Universal-Ausgleichsmasse

ceraplan    

ceraplan duo  
Multifunktions-Ausgleichsmasse

ceraplan    

ceraplan plus
Verbundausgleichsmasse

ceraplan     

ceraplan rapid 
Schnell-Ausgleichsmasse

ceraplan     

ceraplan turbo 
Schnell-Ausgleichsmasse

ceraplan    

ceraplan faser 
Faserarmierte Ausgleichsmasse

ceraplan    

ceraplan titan  
Hoch belastbare Verbund- 
ausgleichsmasse

ceraplan     

ceraplan fix 
Ausgleichsmörtel

ceraplan      

epoxiplan 2K 
Epoxidharz-Industriebodenverlaufs-
masse als Kratzspachtelung

epoxiplan     

epoxiplan 2K 
Epoxidharz-Industriebodenverlaufs-
masse als Verlaufsmasse

epoxiplan     

estriplan fix  
Schnellestrich

estriplan     

estriplan ZSM  
Sanierungsestrich

estriplan

estriplan floor 
Schnell-Zementfließestrich

estriplan    

epoxiplan 2K extra 
Epoxidharzestrich

epoxiplan     

estriplan easy 
Zement-Leichtestrich

estriplan     

estriplan poly 
Polyurethan-Leichtestrich

estriplan     

Technische Merkblätter sowie Baustellengegebenheiten beachten. Im Zweifelsfall technische Beratung bei blizz-z einholen.  

Übersicht und Anwendung  
Ausgleichsmassen und Estriche

INFO

Telefon: +49 (0)9852 / 616219-0 - Fax: +49 (0)9852 / 616219-88
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Untergründe innen Untergründe außen
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max.  

5 mm

  
max.  

10 mm

   
  

max.  
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mind.  
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